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BEREGNUNG : SEPARATION - PUMP- & FILTERTECHNIK

Wasseraufbereitungsanlage
-Modular-

Unsere Wasseraufbereitungsanlage ist als voll-
modulares System fir die Selbstinstallation
konzipiert. Bestehend aus Oxidator, Filterkes-
sel mit individueller Schiittung und Drucktank
bietet sie umfangreiche Moglichkeiten Ihr
Grundwasser aufzubereiten.

Anpassbar an lhre vorhandenen Raumlichkei-
ten sowie entsprechend der Wassermenge und
-qualitat erweiterbar, bietet unser Bausatz ein
qualitativ hochwertiges Anlagensystem. In der
Grundkonfiguration mit einem Oxidator, Filter
(850L) und einem Druckkessel (1000L) konnen
bis circa 8m3/h Wasser aufbereitet werden.
Der Oxidator, gespeist Uber einen wartungsar-
men Olfreien Kompressor, beliiftet das Grund-
wasser und bringt darin enthaltenes Eisen und
Mangan zum Oxidieren. Das Wasser wird gefil-
tert und in den Druckkessel gepumpt. Die dor-
tige automatische Druckpolstersteuerung re-
gelt den Betrieb der Brunnenpumpe und ver-
hindert unnotige Ein- und Ausschaltvorgange
der Pumpe. Die vollautomatische Riickspilung
kann wahlweise uber eine Zeitschaltung,
Druckdifferenzschaltung oder Tribungsmes-
sung ausgelost werden.

Die einzelnen Module sowie die Verbindungs-
leitungen werden vormontiert geliefert und
Vor-Ort von lhnen zusammengesetzt. Mit ei-
nem Hubwagen konnen diese einfach an ihren
Bestimmungsort gebracht werden. Die Verbin-
der sorgen fur eine passgenaue Ausrichtung der
Module. Samtliche Verrohrung und Verkabe-
lung wird mitgeliefert und uber Stecker-Ver-
bindungen angeschlossen. Die Ab- und Inbe-
triebnahme erfolgt durch einen unserer Mitar-
beiter. Dieser pruft die Anlage und nimmt sie
mit lhnen gemeinsam in Betrieb.

Vorteile

>

Kompakter und vollmodular Aufbau auf so-
liden verzinkten Stahlfundamenten
Individuelle Planung und Auslegung

Hoher Automatisierungsgrad mit automati-
scher Ruckspulung und bewahrter Druck-
polstersteuerung

Module verfahrbar mit Hubwagen
Ruckspulung gesteuert uber Zeit, Diffe-
renzdruck und/oder Trubungswert
Olfreier, wartungsarmer Kompressor
Gleichzeitige Steuerung der Brunnen-
pumpe

Einfache Montage und Wartung
Grundpreis, inkl. 1. Schuttung ab circa
25.000€

Grundwasseraufbereitungsanlage, Schiit-

tung und Service aus einer Hand




